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Teilabdeckun‘g der Hagnete
auf der Innenseite durch
2 Cent-und 5 Cent-Munzen
zur Schwichung des
Ha,gneﬂeldes.
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Teilabdeckung der Maﬂnete

auf der AuPenseite durch
Eisenplatten zur Schwachung

des Magnetfaldes, um das

Tal der Mulde nahezu
feldfrei zuhalten.
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AubBenseite der Laufbahn

MaBstab4:4
Die Strecke B ist kleiner als A

tig. 6

Fig. 7

Verbesserte Version der Mulden

P4 P2

Hier wird ein spezieller Physikalischer

Effekt ausjenutzt, den auch die Rad- \ .

fahrer beim Hallenrennen anwenden. Hier bekommt die Kugel
Obwoh! die Laufbahn durch den eine zusdtzliche Beschleuniqung

Hiigel langer wird, kommt die Kugel
Leichter und schneller zum Punkt P2,
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TInnen magﬂet

Auﬁenmagﬁtt
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Der ugel{'mnsport er,folgt wesentlich besser, wenn ein Hagnet
qegen iiber dem anderen etwas SChrag stehi:

durch Verwendunﬂ ggbg_ggner Mo. nete, die dem Radius

der K. e.l Laufbahn an’gepasst S‘!nd, lau& dJe Kugel. Fia. 9
Wesenﬂ:ch kmﬁgger und besser., Au.perdem vereinfachen G
sich Aufbaw und Justierung enorm.

Gebogene Magnete stelit die Mngne'tfo.brikaonn her!

S
Gebogene z N f

Ha.gnetfeld.

Starkes

Eisenbleche zur Feld schwiichung Magnetfeld



Andere Version
des Gerates —F'ﬂ A0

(ohne Mulden) Entweder 50...

Auch c#& 325enseiti5e :Berdhrung
oder Uberlappung devr Harﬂne%e.

ist méﬂlfch.

Block- oder
Rundmagnete

Gerade Alu-Bahn (ohne Mulden)

oder durchsichtiger Schlauch
Schlauch oder Réhre, oder durdhsichtige Plastikrohre,
oben of fen evtl. Oberseite offen.







